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Kéd produktu: KAT234
Vyrobce: TECNOPIU Cena na dotaz
Dostupnost: skladem

Zafizeni mize umoznit / zabranit pfistupu personalu do nebezpeénych oblasti strojl, zajistit a chranit dodrzovani opravnéni
zaméstnanclm, a to vSe diky jednoduchému pouziti osobnich prikaz(, které jsou k dispozici kazdému zaméstnanci pro
oznaceni vstupu a vystupu jakéhokoli systému ¢asomiry, ktery vyuZziva jednu ze dvou dostupnych frekvenci: 125 kHz a 13,5
MHz. Programovani je okamzité prostfednictvim hlavniho Cipu, kteryzistava k dispozici manazerovi. Kromé toho, Ze je schopen
rozpoznat, zda je obsluha opravnéna k pfistupu a nedava stroji souhlas, dokud stejna obsluha znovu neukaze svdij priikaz. Tato

kontrola zabrarfiuje nahodnému opétovnému spusténi jinym opravnénym personalem, ktery ignoruje pfitomnost obsluhy uvnitf
nebezpec€ného prostoru.
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https://eshop.krytystroju.cz/vyrobce/tecnopiu
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www.youtube.com/watch?v=X0-vGyIDJiA
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